
Уникальная конструкция двухкамерного гидротормоза с поперечной вентиляцией модели Powermark компании Superflow, 
обеспечивает равномерную нагрузку на испытуемый двигатель до 2500 (и выше) лошадиных сил,  в любом направлении вращения 
гидротормоза. Конструкция гидротормоза из никель-алюминиевой бронзы в сочетании с 2 " валом из нержавеющей стали 
обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Два встроенных в стенда стартера  позволяют запускать двигатели большой мощности, а низкоинерционный приводной вал 
позволяет соединять гидротормоз непосредственно с коленчатым валом двигателя (без маховика). Цифровая система 
управления впускным и выпускным сервоклапанами позволяет управлять нагрузкой с высокой скоростью, и испытывать 
двигатели на любых режимах. Штанга для монтажа кабелей, датчиков, крепления шлангов и кабелей добавит удобства в 
обслуживании стенда.

Стенд оснащен современной автоматизированной системой сбора данных WinDyn. Система позволяет не только измерять 
отображать характеристики двигателя на двух мониторах в режиме реального времени, но и автоматически формировать 
отчеты в конце теста, чтобы быстро оценить производительность двигателя. Интегрированные в один модуль: гидротормоз, 
система управления, охлаждающая колонна, защитный кожух приводного вала, тележка двигателя с надежной системой 
присоединения двигателя к стенду составляют полностью укомпелектованную систему испытания двигателей.
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Система управления стендом  включает:

- встроенную погодную станцию;
- 16-ти канальную панель для подключения термопар;
- 12 термопар в комплекте с закрытым наконечником, 1/8 дюйма с фитингами;
- 12 десятифутовых кабелей для термопар;
- панель для подключения до 10 датчиков давления;
- в комплекте три датчика давления, рассчитанные на диапазон от -15 до 150 PSI;
- 2 аналоговых входа (0-10 В постоянного тока);
- два турбинных расходомера топлива (0-80 галлонов / час);
- турбинный расходомер воздуха длиной 9 дюймов (20-1200 куб. Футов в минуту,
 9-560 л / с).

WinDyn Data Acquisition Software - программа управления стендом с интуитивно понятным интерфейсом, 
включает: - 139 программных, настраиваемых пользователем каналов;
- гибкая настройка измерительных каналов;
- математические каналы;
- установка триггеров безопасности с выбором действий;
- редактор поэтапных испытаний для создания автоматизированных тестовых последовательностей;
- компьютер с предуставновленным ПО WinDyn Data Acquisition Software;
- два 22-дюймовых ЖК-экрана;
- цветной принтер.



ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА 

ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ВОДЯНОЙ, ДВУХ СЕКЦИОННЫЙ ГИДРОТОРМОЗ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ БРОНЗЫ 

15000 об/мин

2500 и выше

2372 Н*м

12 ТЕРМОПАР ДЛЯ МАСЛА, ВОДЫ И Т.П. (ДОСТУПНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ) 

3 ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ: МАСЛА, КОЛЛЕКТОРА НАДДУВА, ТОПЛИВА 

(ДОСТУПНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ)

ДВА ТУРБИННЫХ РАСХОДОМЕТРА ТОПЛИВА  (ДО 80 ГАЛЛОНОВ / ЧАС)

ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА L=9 ДЮЙМОВ (20-1200 КУБ. ФУТОВ В МИН., 9-560 Л / 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ

ГИДРОТОРМОЗ POWERMARK  
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ - СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
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Полностью готовая система испытания 
двигателей модели Powermark включает 
гидротормоз с основанием, тележку двигателя 
с системой стыковки, систему управления, 
панели для датчиков, колонну охлаждения 
двигателя, рабочее место оператора, 
компьютер, программное обеспечение WinDyn, 
мониторы и принтер.

Автоматизированные тесты для простой 
работы и непревзойденной повторяемости.

Позволяет испытывать широкий диапазон  
двигателей, с любым направлением 
вращения, и мощностью 2 500 л.с. и более.

Двойная система управления 
сервоклапанами обеспечивает высокую 
скорость и точность создания нагрузки. 

Оригинальная система стыковки тележки для 
быстрой смены двигателя.

Организация рабочего места оператора для 
управления оборудованием за пределами 
испытательного помещения.

139 каналов сбора данных – можно 
настроить для самых сложных испытаний.

Модульная конструкция шкафа и панелей 
датчиков позволяет легко расширять и 
добавлять любые датчики для работы стенда.

ТИП ПОГЛОТИТЕЛЯ

МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 

МОЩНОСТЬ В Л.С. 

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
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