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Руководство по эксплуатации 

CTP32-Rotate 
32 канальная телеметрическая система для 

вращающихся узлов типа колес или роторов, с 
большой полосой пропускания сигнала, 16 бит, 

программируемая с ПК 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА! 

 

 Для датчиков типа STG, POT, TH-K, ICP, VOLT ..  Батарея питания до 6 часов 

 Одновременный сбор данных  Передача данных по радио-каналу 

 16 бит АЦП  Выходной канал +/- 10V 

 Все настройки производятся в ПО  Передача данных на ПК в цифровом виде 
(опционально) 

 Максимальная полоса пропускания: 32 x 0-
3000Гц 

 Водонепроницаемый корпус (IP65) 
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Основные функции: 

 
CTP32-Rotate - 32-канальная телеметрическая система, легко устанавливаемая на вращающихся частях машин и летательных 
средств, со встроенными измерительными модулями для приема сигналов с датчиков и беспроводной цифровой передачи с 
обратным цифро-аналоговым преобразованием.  
В энкодерах/передатчиках сигналы с датчиков усиливаются, проходят через фильтр низких частот (подавляются помехи 
спектральных наложений) и оцифровываются (16 бит). Одновременный сбор данных осуществляется параллельно на всех каналах. 
В конечном итоге данные в формате ИКМ (импульсно-кодовой модуляции) передаются по радио-каналам на приемник.  
Пользователю доступны любые комбинации измерительных модулей, среди которых: модули для тензометрических датчиков (STG), 
термопар типа К (TH-K), ICP датчиков, потенциометрических сенсоров (POT) и других аналоговых входов. Каждый из модулей 
способен получать данные по 2-ум измерительным каналам.  
Все измерительные модули программируемы на ПК через LAN-адаптер. LAN-адаптер обладает встроенным web –интерфейсом, 
благодаря чему все настройки производятся очень просто!  
Стандартный декодер имеет 32 +/-10В аналоговых выходов через Sub-D разъем (в качестве опции можно заказать цифровой 
интерфейс для связи с ПК).  
Полоса пропускания сигнала может варьироваться  от 0-190 Гц (320кбит) и до 0-3000Гц (5000кбит) для 32 каналов.  
Погрешность всей телеметрической системы <±0.2 % (без датчиков). CTP32-Rotate предназначена для работы при температуре от -
20° C до +70° C. Максимальное расстояние между передатчиком и приемными антенными для вращающихся узлов варьируется от 
10 до 20 м в зависимости от конкретного приложения!  

 
   Скорость передачи  
 

Полоса пропускания сигнала (-3Дб) и частота сбора данных (выделено красным) 
 

Битрейт 32 канала 

5000 кбит 3000 Гц (7812.50 Гц ) 

2500 кбит 1500 Hz (3906.25 Гц) 

1250 кбит 750 Hz (1953.125 Гц) 

625 кбит 375 Hz (976.56  Гц) 

312.5 кбит 190 Hz (488.28 Гц) 

Колесо легкового автомобиля Колесо грузового автомобиля Несущий винт вертолета 

   

  

Конкретные модели 
модулей сбора данных 
уточняются при заказе!! 
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Технические данные CTP32-Rotate (энкодер)  
 

  

 Энкодер в алюминиевом корпусе (степень защиты IP65)  Открытый энкодер 

 

CTP модули сбора данных (интегрированы в энкодер)  

 

CTP-STG-V3  

Модуль сбора данных для 2 
тензорезисторов (полный мост)  
Полный мост, полумост и ¼ моста 
(≥350 Ом) 
Напряжение питания 4В DC  
Калибровка смещения нуля  
Усиление: 125-250-500-1000-2000  
Автоматическая калибровка шунтом  
Полоса пропускания сигнала от 0Гц до 
3000Гц*  
(*смотрите таблицу частоты отсечки)  
Разрешение 16 бит  
Погрешность <0.2%  
Питание модуля: 6.5-9В DC  
Потребление тока при   
при полном мосте 350 Ом, 75мA 

 

CTP-VOLT-V3  

 
Модуль сбора данных для 2x входов 
высокого уровня  
Диапазон: ±0,625В, ± 1,25В, ±2,5В, ± 5В, 
±10В  
Полоса пропускания сигнала от 0Гц до 
3000 Гц*  
(*см. в таблице частоту отсечки) 
Разрешение 16 бит  
Точность <0.2% 
Потребление тока 60 мА  

 

 

 
CTP-ICP

® 
V3

 

Модуль сбора данных для 2 ICP 
датчиков  
Питание 4мА  
Усиление: 1-2-4-8-16-32  
Полоса пропускания сигнала от 3Гц до 
3000Гц*  
(*смотрите таблицу частоты отсечки)  
Разрешение 16 бит  
Погрешность <0.2%  
Потребление тока: 100мА   

 
CTP-TH-K V3 
Модуль сбора данных для 2x термопар 
типа K Гальванически-изолированные 
входы  
Диапазон: -50 до 1000°C, -50 до 500°C 
или -50 до 250°C  
Фильтр отсечки частоты до 30Гц (больше 
по запросу)  
Разрешение 16 бит  
Погрешность: 0.2% при 1000°C диапазоне  
Потребление тока: 110мА  

 

CTP-POT V3 
Модуль сбора данных для 2 
потенциометрических датчиков 

с  ≥350Oм10кОм(обычно 1k) 

Фиксированное питание 4В пост. 
Полоса пропускания сигнала от 
0Гц до 3000Гц*  
Разрешение 16 бит 
Погрешность <0.2% 
Потребление тока около 70мA  

 
CTP-CONTROL V3 
 
Контроллер для 1- 32 модулей сбора 
данных  
Выход: сигнал в импульсно-кодовой 
форме  
Программируется через LAN адаптер  
Потребление тока 40мA, с LAN-
адаптером 140мА  

    Параметры энкодера: 

 Число каналов: 32  

 Разрешение:  16 бит ЦАП, с фильтром против наложения частот и одновременным сбором данных 

 Дистанция передачи:                                    до 20 м во вращающихся узлах (зависит от скорости передачи и условий использования) 

 Питание: Литий-ионный аккумулятор 7.2В, 7800мA до 6 часов работы 

 Потребление тока:  около 1300мA при работе 32x STG полномостовых тензометрических схем, 350 Ом 

 Полоса пропускания  Смотрите таблицу выше 

 Передача сигнала: Цифровая импульсно-кодовая модуляция 

 Мощность передачи: 10мВт 

 Размеры:  Диаметр 250мм, нижний фланец 280мм, высота 80мм (без антенны), 160 с антенной! 

 Вес:  3.60 кг без проводов и антенны 

 Температура использования:  - 20 … +70°C 

    Тип корпуса: Алюминиевый, водонепроницаемый (IP65) 

 Влажность:                                                    20 ... 80% без конденсата  

    Вибрация:                                                     5g Mil Standard 810C, Curve C  

    Статическое ускорение:                             100g во всех направлениях, 1000 об/мин  

    Импульс:                                                       200g во всех направлениях  

Technical specifications are subject to change without notice! 
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CTP-DEC32    Приемный модуль для 32 каналов через 37-пиновый Sub D разъем 
(радио-передача данных с четырьмя приемными антеннами от 1250 до 5000 кбит) 

 

 

 

 
Plug-side 

 

 
Опциональная BNC 32-модульная плата. Соединяется с 37-

пиновым выходным Sub-D разъемом декодера 

CTP–DEC32  Параметры: 

 Число каналов: 32 x +/-10В аналоговых выходов через Sub-D разъем «мама» 

 Разрешение:  16 бит ЦАП, со сглаживающим фильтром  

 Питание, мощность потребления:  10-30 В пост.тока, потребляемая мощность <24 Вт 

 Полоса пропускания аналогового сигнала:  смотрите таблицу выше 

 Передача сигнала: Цифровая импульсно-кодовая модуляция  

 Размеры:  205 x 105 x 65мм 

 Вес:  1.00 кг без антенны и кабелей 

 Полная погрешность от входа модуля до выхода:                           +/-0.2% не считая влияния датчиков 

 Внешние условия использования:  

  

Температура:    -20 … +70°C  

Влажность:     20 ... 80% без конденсата   

Вибрация:  5g  

Статическое ускорение:  10g во всех направлениях  

Импульс:  100g во всех направлениях 

Вид спереди Вид сзади 

37-пиновый Sub-D (разъем с  
отверстиями) для выходных  
аналоговых сигналов, с 1 по 32  
канал 

Индикатор ошибки передачи 

Светодиод предохранителя питания 

Вкл/выкл 

Вход ИКМ 
данных с 

блока антенн 
HF-BOX 

7- пиновый TUCHEL-разъем для    

вольтового питания (10–30В 

Светодиодный индикатор горит 
при отсутствии заряда батареи! 

 
 

Индикатор включения 
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CTP-DEC32    Приемный блок антенн для 32-канальной системы  
(версия с радио-передачей данных с HF BOX Quad и 4 приемными антеннами 1250-

5000kbit) 

 

 

 

 

 

 

 
Параметры HF BOX Quad: 

 Число приемных радио-модулей 4 

 Тип разъемов антенн SMA 

 Выход ИКМ 

 Питание:  10-30 В пост.тока, потребляемая мощность <24 Вт 

 Размеры:  205 x 105 x 65 мм 

 Вес:  1.050 кг без проводов и антенн 

 Внешние условия использования: 

 

Температура:    -20 … +70°C  

Влажность:     20 ... 80% без конденсата   

Вибрация:  5g  

Статическое ускорение:  10g во всех направлениях  

Импульс:  100g во всех направлениях 

  

Индикатор активности приема сигналов, 
может быть активно до 2 светодиодов! 
В случае обнаружения ошибки произойдет 
автоматическое переключение к текущему 
потоку данных от другого приемного радио-
модуля. 

Active DATA LED 

4x SMA входы для RX антенн 

Индикатор ошибки передачи данных 

Светодиод предохранителя питания 
 

7- пиновый TUCHEL-разъем для    

вольтового питания (10–30В 

 

ИКМ Выход 
Контакт 1 ----- 
Контакт 2 = ИКМ + (розовый провод) 
Контакт 3 = ИКМ -- (голубой провод) 
Контакт 4/5 = общая ЗЕМЛЯ и экран 
               (черный/зеленый) 

Контакт 6 ----- 

Вкл/выкл 

4x HF Индикаторы силы радио-сигнала  

ИКМ/ сигнальный провод 
Стандартная длина 0,5м   

(до 25 м по запросу) 
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Комплект  CTP32-Rotate 
1250…5000кбит телеметрическая система с 4-мя приемными радио-модулями 

 

 

 

 

 

 

  

CTP32 ДЕКОДЕР 

и 
Блок антенн HF Box с 4-
мя встроенными радио-

приемниками 

CTP32-Rotate  

ЭНКОДЕР 
4 приемные 

антенны 
С 4м кабелем 

(длиннее по запросу) 

DC кабель  
питания для  

CTP-DEC и HF-
BOX 

(ОПЦИЯ) 
 

32x провода 
для 

датчиков 

LAN адаптер с 

LAN кабелем 

Зарядка для 

батареи 

AC/DC 
адаптер для 

CTP-DEC и HF 
Box 

(ОПЦИЯ) 

BNC 32 
распр.плата 
с кабелем 
(ОПЦИЯ) 

 

0.5м ИКМ  
сигнальный 

провод 
(до 25 м по 

запросу) 

Ключ для 
снятия 
крышки 

энкодера 

Пульт 
управления 

аккумулятором 
Вкл/Выкл 

(ОПЦИЯ) 
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Комплект декодера CTP-Decoder с внешним блоком антенн HF-Box (в статике) 

 

 
 
 

 
  

0.5м ИКМ сигнальный провод 
(до 25 м по запросу) 

 

Декодер
CTP 

DEC16 

Опция плата 

BNC32 BOX 

ОПЦИЯ! 
AC/DC адаптер для CTP-DEC и 

HF Box 

Приемник 
антенн  

DC кабель  
питания для  

CTP-DEC и HF-BOX 

4x 0Дб антенны с основаниями на магнитном 
креплении  с 10 м коаксиальным кабелем 
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CTP-ЭНКОДЕР (вращающийся узел) 

 

 
 
 

 
 

 
  

LAN адаптер (от LAN к RS232), 
Должен подключаться только в режиме 

программирования и обнуления модулей 
сбора данных! 

Антенна удаленного 
управления 

аккумулятором 

(Опция) 

-3дБ антенна 

передачи данных 

Подключается к ПК. На ПК в ручную 

прописывается адрес IP 192.168.0.100 

LAN кабель 

Опциональный пульт дистанционного управления аккумулятором в энкодере в 
режиме ВКЛ/ВЫКЛ, на расстоянии до 10 м (общий вид) 

 

Переключатель питания должен находиться в ВЕРХНЕМ положении : 
ВЕРХНЕЕ   =  РЕЖИМ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (активен только приемный 
радио-модуль с потребляемым током порядка 8-10 мA!) 
 

СРЕДНЕЕ = ВЫКЛЮЧЕНО (полное отключение без потребления тока) 

 

НИЖНЕЕ =   ВКЛЮЧЕНО 
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CTP32-Rotate Энкодер – Как открыть устройство – Обычно не требуется, только при замене модулей! 

  

1. Открутите винты с потайной шестигранной головкой (2.5 мм) с 
помощью 2 мм отвертки.  2. Аккуратно откройте крышку энкодера специальным ключом. 

  

3. Аккуратно отсоедините от разъемов провода передающей 
антенны и антенны удаленного управления аккумулятором! 

4. Аккуратно открутите 8 гаек, держащих модульное кольцо (под 
гайками расположены пружинные шайбы!) 

  

5. Снимите модульное кольцо 6. Теперь вы можете заменить CTP модули сбора данных 

Будьте внимательны с соединением модулей. Убедитесь, что все контакты подключены правильно! 
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CTP32-Rotate Энкодер – Модули 

 

 

 

 

 

 

 
  

CTP-Контроллер 

Радио-
передатчик 

CTP-модули сбора данных  
 2 измерительных канала на 

каждый модуль 

Плата-приемник для 
удаленного управления 

аккумулятором 

Провод антенны удаленного 
управления аккумулятором 

Разъем Tx 
антенны 
SMA для 
передачи 
данных 

Литий-ионный аккумулятор 
7800 мA 7.4В 

Контроль заряда 
Зеленый = Питание включено 

Красный = Батарея разряжена 
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CTP32-Rotate Энкодер – Соединительные разъемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Входные разъемы для датчиков 
1-32 каналов 

Разъем для блока питания 
аккумулятора 

Переключатель питания: 
Вверх   =  УДАЛЕННОЕ управление (активен только 
приемник удаленного управления!) 
Среднее = ВЫКЛЮЧЕНО 
ВНИЗ = ВКЛЮЧЕНО 

Разъем для 
программирования 
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CTP32-Rotate Энкодер – Соединительные разъемы 

Подключение тензометрических схем 

 

Потенциометрические датчики 

                                

Подключение каналов с вольтовым выходом Подключение пьезометрических датчиков (ICP)  

  

Подключение термопар типа K 
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CTP32-Rotate Энкодер – Соединительные разъемы 

Подключение термосопротивлений типа Pt100/1000 

 

Подключение LAN-кабеля для программирования 

 

Литий-ионная перезаряжаемая батарея с блоком питания для CTP32-Rotate 

   

Разъем питания батареи на энкодере CTP16-Rotate 

 
 
Внимание: 
Литий-ионный аккумулятор  7.2В 7600мAч обладает емкостью, 
которой хватит на 5-6 часов работы.  
Если горит зеленый индикатор, система запитана от батареи.  
Если горит красный индикатор, батарея разряжена на 90% и 
устройство отключится через 20-30 минут! 

 
 

CT-ЗАРЯДКА XL для CTP-Rotate  

 

1. Вставьте 3-контактный разъем (зарядного устройства) в 
энкодер CTP-Rotate. 

2.  Подключите концы провода («бананы») к батарее или 
AC/DC блоку питания с выходным напряжением в 
диапазоне 10-30В, 30 Вт  

3.  Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды 
до начала зарядки. Теперь аккумулятор начал 
заряжаться. Время зарядки – 8 часов!  
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Рекомендуемое расположение приемных антенн 
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Размеры энкодера CTP32-Rotate 
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CTP32-Rotate-ENC – нижний фланец с 2 мм штифтом 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

2мм центральный штифт 
(съемный!) 

2 мм центральное отверстие 
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Настройки CTP-Rotate-ENC Программируется через Web-интерфейс 

 
Адрес вэб-интерфейса LAN-
адаптера: 
IP 192.168.0.110 или 111, 112 
(см. текущий IP номер на LAN-адаптере!!) 

Настройки: 
 
Тензоканал 
Коэффициент усиления 125-250-
500-1000-2000 
1/2 или полный мост 
Автообнуление сигнала ДА/НЕТ 
 
Пьезометрический канал (ICP) 
 1-2-4-8-16 
 
Вольтовый выход 
Диапазон ±0,625В, ± 1,25В, ±2,5В, 
            ± 5В, ±10В 
 
Термопара типа К 
Диапазон от -50 до 1000°C, -50 до 
500°C или -50 до 250°C 
 
Термосопротивление PT100/1000 
Тип:             PT100           4 провода 
                    PT100           3 провода  
                    PT100           2 провода 
                    PT1000         4 провода 
                    PT1000         3 провода 
                    PT1000         2 провода 
 
Диапазон:   -25..150 °C 
                    -50..300 °C 
                   -100..600 °C 
 
Выбирается для каждого канала 
в отдельности!  
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CTP-ЭНКОДЕР 
Установка ПО с помощью LAN-адаптера и ноутбука 

 

Разъем SETUP для 

программирования 

LAN провод 

LAN-адаптер с 
IP:  192.168.0.110 или 111 

(см. IP номер на LAN-
адаптере!!) 
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1) Включите энкодер CTP32-Rotate  

2) Подключите LAN-адаптер к разъему SETUP на энкодере CTP32-Rotate 

3) Настройте на вашем ПК вручную адрес IP 192.168.0.100 (см. IP номер на LAN-адаптере!!) 

4) Подсоедините LAN-адаптер к своему ПК с помощью LAN кабеля 

5) Откройте Microsoft Internet Browser браузер и введите IP адрес 192.168.0.110 LAN-

адаптера  

6) Теперь у вас есть доступ к интерфейсу и вы можете настроить модуль CTP-CONTROL  
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KMT MT-PRO V1 – Настройка установок 

ЗАГРУЗКА параметров для устройства 

 
 

Сперва вы можете загрузить записанные параметры из измерительных модулей через LAN адаптер из контроллера .  
Все подсоединенные измерительные модули будут обнаружены! 

 
Предупреждение: 

Никогда не используйте кнопку обновления   в своем браузере; иначе параметры кэша браузера загрузятся на СTP-
STG!° 
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МОСТОВЫЕ установки тензорезисторов 

 
Выберете полную-, полу- или 1/4-мостовую схему во всплывающем окне. 

 
Загрузите параметры, используя кнопку “Upload Parameters to MT-PRO and perform Autozero”  
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МОСТОВЫЕ установки тензорезисторов 

 
Выберете коэффициент усиления 125-250-500-1000 or 2000 во всплывающем окне 

После изменения коэффициента усиления вы должны сделать новое автообнуление!! 
 

Загрузите параметры, используя кнопку “Upload Parameters to MT-PRO and perform Autozero”  
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МОСТОВЫЕ установки тензорезисторов 

 
 

Установите галочку Auto-Zero напротив каждого канала. Функция авто-обнуления будет выполнена только один раз при 
загрузке параметров в CTP-STG! Авто-обнуление также сохраняется после отключения питания модуля CTP-STG до тех пор, 

пока вы не сделаете новое авто-обнуление! 
 

Загрузите параметры, используя кнопку “Upload Parameters to MT-PRO and perform Autozero”  
 
 

 


