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MT1-PCM 
Цифровая телеметрическая система для 

тензоизмерений на вращающихся валах  
“Настройка коэффициента усиления и автоматическая 

установка нуля непосредственно на приемнике!” 

 

 Простая в установке и обслуживании  Индуктивная передача в цифровом формате 

 Для тензодатчиков (>350 Ом)  Дистанция передачи 1-10 м (при вращении) 

 Полно и полумостовая конфигурация  8 систем могут работать одновременно на разных радио-
частотах 

 Напряжение питания 4В пост.тока  Полоса пропускания сигнала 0…500Гц (-3Дб) 

 Обнуление сигнала производится с декодера  Выходной канал +/-10В 

 Усиление: 250-8000 производится с декодера  Погрешность системы <0.2% 
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Общее описание 

MT1-PCM - одноканальная телеметрическая система, осуществляющая радиопередачу сигналов тензометрических 
датчиков с вращающихся валов. 
 
Размеры кодера (MT1-PCM-STG) - 62x27x13мм (без разъемов) и размер передатчика (40k-Tx) 62x27x11мм (без 
разъемов). Вес каждого модуля – около 30г. Модуль кодировщика/передатчика устанавливается на вращающемся 
валу с помощью специальной армированной ленты и стального хомута. 
 
Питание передающего модуля осуществляется от батарейки на 6-9В, потребляемая мощность 90 – 100 мА. Цифровая 
передача данных между передатчиком и приемником осуществляется на радиочастоте 433МГц или 868МГц, 
мощность передачи 10мВт. 

Функциональное описание 

Модуль MT1-PCM передает цифровой радиочастотный сигнал на приемник. Расстояние между передатчиком и 
приемником (в зависимости от применения) от 1 до 10 метров. “Измерения при отсутствии вращения от точки к точке 
в условиях прямой видимости до 100 метров”. 

 

На передней панели модуля приемника предусмотрен BNC разъем с аналоговыми выводами ± 10 В. Светодиодный 

индикатор отображает текущий уровень и успешность проведения автоматической калибровки нуля. Для указания на 
перегрузку используется последний светодиодный индикатор в положительном или отрицательном направлении. 
Данные индикаторы перегрузки работают в режиме удержания пика, сброс осуществляется при нажатии 
переключателя перегрузки. 

 

Тензодатчики (>350 Ом) с полно- и полумостовой конфигурацией можно подключить непосредственно к кодеру. 
Питание фиксировано - 4В DC и усиление устанавливается с помощью переключателя на стороне приемника. 
Автоматическая установка нуля (AZ) производится кнопкой AZ, расположенной на передней панели приемника. В 
случае удачного выполнения AZ загорается желтый LED-индикатор в середине шкалы LED-индикаторов. Настройки 
функции AZ хранятся в памяти и не удаляются после выключения питания. Используйте только экранированный 
кабель для  датчиков. 

Комплект MT1-PCM включает: 

 

 

 

 

Батарея не включена в комплект! 
   

Приемная антенна с 
кабелем (4м) 

MT1-PCM-DEC 
(Приемник) 

Монтажная лента 25мм 
Монтажная лента 50мм 

Кабель 
питания DC 

 

1x Шестигранный ключ (для управления AZ & OVR) 
1x Отвертка (для настройки усиления) 

MT1-PCM-STG (кодер) и 
40k-Tx (передатчик) с проводом 
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Техническая характеристика передатчика 

 

 

 

 

 

 

MT1-PCM-STG 

Тензорезистор: полу- и полномостовой >350 Ом, 

Питание: 4 В постоянного тока (фиксировано) 

Усиление: 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 (выбор на приемнике) 

Таблица коэффициентов усиления 

Усиление Диапазон автоматического 
обнуления 

250 100% 

500 200% 

1000 400% 

2000 400% 

4000 400% 

8000 400% 

 

Калибровка шунта:  Через внешний резистор, + или - регулирование 

Полоса пропускания: 0 - 500 Гц (-3 дБ) 

Рабочая температура:  - 10 to + 80 °C 

Частота сбора:  2000 Гц 

Разрешение: 12 бит (АЦП) 

 

40k-Tx передатчик: 

Несущая частота:  433МГц или 868Мгц, мощность передатчика 10 мВт  

Размеры: MT1-PCM-STG = 62x27x11мм (без разъемов) 

 40k-Tx = 62x27x11мм (без разъемов) 

Вес:  около 30 грамм (без разъемов) 

Линейные перегрузки:  до 3000g (только с индуктивным питанием!) 
 с литиевой батареей только до 1000g  

Питание:   MT1-PCM-STG через батарею 6-9В 

  (питание 40k-Tx через MT1-PCM-STG, +5В/GND) 

Потребляемый ток: 90мA 

Время работы  с литиевой батареей CR-P2 1600мAч около 12 ч 

 

Опция: Индуктивное питание 

 

 

 

 

 

 

 

MT1-PCM-VOLT 

Входные сигналы:  +/- 20, 10В, 5В, 2.5В, 1.25В или 0.625В 

Усиление:  250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000  

 (выбор на приемнике) 

Таблица коэффициентов усиления 

Диапазон входных 
сигналов 

Усиление 

+/- 20В 250 

+/- 10В 500 

+/- 5В 1000 

+/- 2.500В 2000 

+/- 1.250В 4000 

+/- 0,625В 8000 

 

Полоса пропускания: 0 - 500 Гц (-3 дБ) 

Рабочая температура:  - 10 to + 80 °C 

Частота сбора:  2000 Гц 

Разрешение: 12 бит (АЦП) 

 

40k-Tx передатчик: 

Несущая частота:  433МГц или 868Мгц, мощность передатчика 10 мВт 

Dimensions: MT1-PCM-VOLT = 62x27x13мм (без разъемов) 

 40k-Tx = 62x27x11мм (без разъемов) 

Вес:  около 30 грамм (без разъемов) 

Линейные перегрузки:  до 3000g (только с индуктивным питанием!) 
 с литиевой батареей только до 1000g  

Питание:   MT1-PCM-VOLT через батарею 6-9В 

  (питание 40k-Tx через MT1-PCM-VOLT, +5В/GND) 

Потребляемый ток: 90мA 

Время работы  с литиевой батареей CR-P2 1600мAч около 12 ч 

 

Опция: Индуктивное питание 
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Технические характеристики приемника 

        

 Вид спереди Вид сзади 

 

MT1-PCM-DEC 

Передняя панель: 

Аналоговый выход:  +/-10В через BNC-разъем 

Разрешение: 12бит (АЦП) 

Установка усиления :  Отверткой на декодере 

Обнуление: Отверткой на декодере, внутренняя кнопка 

Превышение 

диапазона:  Сброс сигнала отверткой на декодере, внутренняя кнопка 

Светодиод обнуления 

сигнала:                         Желтый горит- успешно (выходной сигнал <+/-30мВ) 

                                 Желтый не горит- неуспешно (выходной сигнал >+/-30mВ) 

                                 при мигании обратитесь в KMT, ошибка в ПЗУ 

Зеленый индикатор:  Шкала сигнала +/- 

  SL LED-индикатор:        Красный ВКЛ. = при ошибке передачи данных  

SL LED-индикатор:         Красный мигает = закончился заряд батареи 

  Индикатор питания:       Горит красный при включенном питании 

 

Задняя панель: 

Антенна: Входной разъем для приемной антенны 

Уровень РЧ сигнала:  Светодиодная шкала 

Предохранитель:  Мигает при повреждении предохранителя 

Питание:  10-30В пост.тока, 7-контактный Tuchel разъем 

Включение:  ON/OFF 

Рабочая температура:  - 10 до + 70 °C 

Размеры:  200 x 105 x 44 (без разъемов!) 

Вес  950 грамм 

Линейные перегрузки:  до 200g 

Погрешность системы  (без влияния датчика): +/- 0.2 %  

 


